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0603 DEL PLCC2 SMD

¢ Norme industrielle 0603 (empreinte de 1,6 x 0,8mm)
¢ Intensité lumineuse plus élevée

¢ Grand angle de vision

+ Niveau de sensibilité a 'humidité: 3

SunLED, leader de l'optoélectronique et des LED discrétes, lance la série 0603 PLCC2 SMD DEL minosité plus élevée. Cependant,
par rapport aux DEL de type PCB plus petites, les empreintes plus importantes des DEL PLCC posent également des problemes
de montage mécanique. SunLED combine le meilleur des deux mondes dans ce nouveau boitier PLCC2 - une version compacte et
miniature avec un encombrement standard 0603 (1,6x0,8 mm).

Les offres de puces super brillantes associées a un large angle d'émission lambertien de 120° font de cette série une solution
polyvalente pour diverses applications. En utilisant un boitier de type réflecteur, les DEL 0603 PLCC2 SMD de SunLED peuvent
atteindre pres de deux (2x) I'intensité des DEL de type puce 0603 standard. Les options de couleur rouge, jaune, vert et bleu sont
facilement disponibles. Veuillez contacter votre représentant Diverse si des options de couleur supplémentaires sont nécessaires.

Caractéristiques techniques Applications du produit

* Intensité lumineuse plus élevée ¢ Rétroéclairage des icones et du texte ¢ Véhicule électrique

* Grand angle de vision ¢ Produits blancs ¢ Produits médicaux et de santé
¢ Norme industrielle 0603 (empreinte de 1,6 x 0,8mm) ¢ Electronique grand public ¢ Sdreté et sécurité

* Niveau de sensibilité a 'humidité: 3 ¢ Produits intelligents et appareils IoT ¢ Matériel de visioconférence
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