
La série de DEL SMD PLCC à montage inversé de SunLED utilise la DEL traditionnelle à émission par le haut standard de 
3,5 x 2,8 mm, repensée pour une émission à montage inversé. Ceci est réalisé grâce à un cadre de plomb Z-Bend qui permet 
à la DEL de se monter à l'envers et de fournir un éclairage à travers un trou dans le PCB.

Les DELs à montage inversé sont une solution de plus en plus populaire et créative pour les conceptions avec des limitations 
de hauteur de composant en créant une surface affleurante sur le PCB. Les DEL à montage inversé sont également largement 
utilisées pour garder tous les composants d'un côté du PCB, tout en nécessitant un éclairage pour émettre du cDEL SMD Putilisées pour garder tous les composants d'un côté du PCB, tout en nécessitant un éclairage pour émettre du cDEL SMD PLCC 
à montage inversé.

▪ version à montage inversé du PLCC standard de l'industrie
▪ spectre complet de couleurs, y compris bicolore et RVB
▪ sortie haute intensité avec un boîtier de type réflecteur
▪ large zone d'éclairage

DELs SMD PLCC à montage inversé

Applications:
              Rétroéclairage ● Articles électroniques ● Domotique / IoT ● Instrumentation ● Médical / Santé
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